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ECM

El equipo ECM está concebido para la regulación de entradas 
de aire, incorporando una batería que convierte al equipo 
en un eficaz sistema antiasfixias ya que en caso de fallo del 
suministro eléctrico nos garantiza la apertura de la entrada 
de aire. Conjunto que incorpora un motor preciso, robusto y 
fiable.

CARACTERÍSTICAS

PERIFÉRICOS

• Equipo compacto y de fácil manejo

• Completamente estanco

• Facilidad de programación y ajuste

• Alimentación a 230 Vca, 50/60 Hz

• Batería interna de 12 Vcc

• Modos de trabajo normal, sobrepresión o depresión

• Funcionamiento en control climático y como antiasfixias

• Control de funcionamiento manual / automático

• Apertura programable para antiasfixias

• Entrada de control 10-0V

POTENCIA DE CARGA: 
100 KILOS CON POLIPASTO

Trabajo con ventanas de hasta 50 o 100 Kilos 

empleando polipasto.

Posibilidad de funcionamiento manual / ordenador.

Entrada de señal analógica 10/0 voltios.

Técnicas

Alimentación con batería de apoyo incorporada en 

su interior, lo que le permite funcionar como sistema 

antiasfixias.

Abertura de seguridad programable 20, 40, 60, 80 

o 100%.

Cargador de batería incorporado.

Posibilidad de trabajo en modo depresión / 

sobrepresión.

Información de la orden a realizar por el control 

lógico.

Info´rmación de la forma de trabajo (normal/depre-

sión/sobrepresión).

Información del cargador de la batería.

52


